
Grundrisse im Maßstab 1 : 200
Änderungen vorbehalten

             
	 ab 3	 2 x 8 h		   

Beschreibung: 1 Schöpfrad aus HPL-Platte mit Antriebsring aus Edel-
stahl-Vollmaterial, 12  Schöpf-Zylinder aus Edelstahl-Rohren. 1 Auffang-
becken, aus Niro-Blech, 3 mm stark, Vorder- und Rückwand aus HPL-
Platte 8 mm, mit Bodenablauf und Stoppel ink. Überlauf, 1 Flachrinne, 
280 cm lang, Boden aus HPL-Platte 8 mm, 1 Wassersperre, 1 Wasser-
wippe, V-förmig, mit Wassersperren an beiden Enden, Wippachse mit 
Gleitlager, 2 Gummikegel als Stoßdämpfer, 1 Wasserrinne, geschlängelt, 
wellenförmig gefräst, Rinnenboden aus HPL-Platte 8 mm, 1 Wassersper-
re, an Edelstahl-Kettenstück, 1 Wassertisch, rund Ø 100 cm, Beckenrand 
aus Vollholz 4/23 cm geschnitten, Boden aus HPL-Platte 8 mm. 1 Steg,  
50 cm breit, Unterzüge aus KH 9/9 cm, Belag aus KH 4/11 cm.
Aufständerung mit 28 Stk. Einfachlaschen, 4 Aufständerungen mit 
Flansch, 1 Formrohrsteher
Fundamente: 1 Stk. 60x60x60 cm, 32 Stk. 40x40x40 cm
Gewicht: 450 kg, schwerstes Teil: 80 kg
Boden: Mindestens Wiese/Oberboden lt. EN 1176.  
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

78240 Wasserspiel-Kombination

NEU: mit 
ergonomischen 
Wassersperren.

Sand- und 
Wasserspielgeräte
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