
TriMo Element A - Wackelteller 
Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 68801 
Abmessungen: 0,40 x 2,80 m 
Platzbedarf mit Sicherheitsabstand inkl. 2 Steher (Pfosten): 7,35 x 3,80 m 
Höhe: 0,05 m 
Freie Fallhöhe: 0,65 m 
 
 
Ausstattung: 
Balancierübergang mit Wackelteller welche auf 2 Herkulesseilen befestigt sind. Durch die 
relativ eng zueinander verlaufenden Seile auf denen die Wackelteller befestig sind, wird das 
Hinüberbalancieren erschwert. Rote Ringe an unterschiedlichen Stellen der Teller lassen 
eine vorgegebene Trittfolge erahnen. Die Ringe dienen aber rein zur Irreführung und sollen 
animieren auch einmal weiter außen auf die Elemente zu steigen wofür noch mehr Geschick 
nötig ist. 
 
 
Materialbeschreibung:  
2 Stk. längslaufende Herkulesseile Ø20 mm mit Kausche verpresst, Edelstahlschäkel als 
Anschluss an VA-Lager Adapter mit Polyamidhülse, Gewindestange und Simplex zum An-
schluss an Podestunterzüge; 9 Stk. ovale Wackelteller aus Siebdruckplatte 20 mm, zum 
Schutz der Seile mit Laschen geklemmt, inklusive je 1 Stk. direkt aufgedrucktem Ring. 
Schrauben verzinkt. 
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