
TriMo Element D - Rollen 
Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 68804 
Abmessungen: 3,0 x 0,65 m 
Platzbedarf mit Sicherheitsabstand inkl. 2 Steher (Pfosten): 7,35 x 3,80 m 
Höhe: 0,12 m 
Freie Fallhöhe: 0,65 m 
 
 
Ausstattung: 
Die Herausforderung an diesem Balancierelement liegt darin, dass sich drehbar gelagerte 
Walzen zwischen 2 längs laufenden Holmen befinden. Zum Überqueren ist einiges an Ge-
schick nötig. Wer jedoch nicht auf die Rollen steigen will kann auch die Holme als einfache 
Balancierbalken verwenden. 
 
 
Materialbeschreibung:  
2 Stk. längslaufende Rundhölzer Ø12 cm, kerngetrennt (kernfrei);  7 Stk. drehbare Rundhöl-
zer Ø10 cm, kerngetrennt (kernfrei), stirnseitig durchbohrt, mit durchgesteckter Blankwelle 
und eingeklebten Kunststoff-Gleitbüchsen, mit den längslaufenden Rundhölzern durchge-
schraubt; 2 Auflager zur Befestigung am Podest, aus Kantholz 11/11 cm, kerngetrennt (kern-
frei), mit Sechskantschrauben und Simplex mit Podestkonstruktion verschraubt; Schrauben 
verzinkt. 
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